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Der Vorverstärker SU-A4 und der Leistungsverstärker SE-A 3 arbeiten selbstverständlich nach dem 
New Class A-Prinzip.Eine „State-of-the-Art"-Verstärkerkombination mit 2 x 320 W (Sinus, 4 Ohm) 
bei einem Klirrfaktor von nur 0,002%! 


Technics beginnt mii einer neuen Ära 
imVerstärkerbau. 
Die Formel heißt 
"New Class A” 


Den Audio-Ingenieuren von 
Technics gelang es, die Vorteile 
der Betriebsklasse A (geringste Ver- 
zerrung) mit den 
Vorzügen der Be- 
triebsklasse B | 
(extrem hohe Aus- [euer 
gangsleistung) zu | 
verbinden. Gleich- 
zeitig konnten die | i 
prinzipiellen Nachteile der Klassen Verstärkeristeine perfekte, transpa- 
A und B eliminiert werden. rente und samtweiche Wiedergabe 

Bezeichnend für New Class A- bei sehr hoher Ausgangsleistung. 








Class B 
Verstärker-Ausgang-Wellenform 
und Verzerrungs-Wellenform 
(20 kHz). 


New Class A 
Verstärker-Ausgang-Wellenform 
und Verzerrungs-\Wellenform. 
(20 kHz). 


ClassB New Class A 











SA-313 2x 45 W UKW/MW-Stereo- 
Receiver New Class A. 


RS-M 51 Cassettendeck s. S. 6. 


SH-508 Hifi-Regal Gesamthöhe 830 mm, Gesamtbreite 
HNO mm, Gesamttiefe 395 mm. lichte Innenbreite 460 mm 
Ausführung: Schwarz und Hoiz 






SU-Z2 Integrierter Stereo-Verstärker 
Ausgangsleistung 2 x 40 W (Sinus, 

4 Ohm), Klirrfaktor 0,05%. Gehäusefarbe 
Schwarz + Silber 


ST-Z1 UKW/IMW-Stereo-Tuner. Uber- 
tragungsbereich 20 - 15.000 Hz (+1dB/ 
-2 dB). UKW-Eingangsempfindlichkeit 
1,2 uV (75 Ohm). Feldstärkeanzeige. 
Gehäusefarbe: Schwarz + Silber 


RS-M5 HiFi-Cassettendeck. Reineisen- 
band-Aufnahme/\Wiedergabe, Dolby, 
Frontbedienung. Ubertragungsbereich 
30 - 16.000 Hz bei Reineisenband. 
Gehäusefarbe: Schwarz + Silber 


SH-522 Hifi-Regal. Gesamthöhe 1 053 mm, Gesamtbreile 
198 mim Gesamibete iU mm. echte Innenbreite 488 mm 
Ausführung: Schw 
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SA-202 UKW/IM\W-Stereo-Receiver. 


Ausgangsleistung 2 x 34 W (Sinus, 

4 Ohm), LED-Feldstärkeanzeige, Klirr- 
faktor 0,04%. Gehäusefarbe: Schwarz + 
Silber. 


SA-303 UKW/MW-Stereo-Receiver 
Ausgangsleistung 2 x 50 W (Sinus, 

4 Ohm), LED-Feldstärkeanzeige, Klirr- 
faktor 0,04%. Gehäusefarbe: Schwarz + 
Silber 


SA-313 UKW/MW-Stereo-Receiver 
New Class A-Verstärkerteil mit 2 x 45 W 
(Sinus, 4 Ohm), Quarz-Synthesizer-Tuner 
mit digitaler Frequenzanzeige. Leicht- 
hubtasten für alle Funktionen. 7 UKW- 
und 7 MW-Stationstasten. Klirrfaktor 
0,02%. Gehäusefarbe: Schwarz + Silber 
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SA-515 UKW/MW-Stereo-Receiver. 
New Class A-Verstärkerteil mit 2 x 60 W 
(Sinus, 4 Ohm), Quarz-Synthesizer-Tuner 
mit digitaler Frequenzanzeige. Leicht- 
hubtasten für alle Funktionen. 7 UKW- 
und 7 MW-Stationstasten. Klirrfaktor 
0.02%. Gehäusefarbe: Schwarz 


SU-V2 2x 55 W. Integrierter Gleich- 
stromverstärker. New Class A. 


ST-S3 UKW/MW-Stereo-Quarz-Synthe- 
sizer-Tuner. | 
RS-M 14 Cassettendeck s. S. 6 





2x55W 


SH-508 HiFi-Regal s. 5.2 
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ST- 53 UKW/MW- erod OS /Ahe: 
sizer-Tuner. „Slim-Line“. Übertragungs- 
bereich 20 - 15.000 Hz (+ 0,1 dB/- 0,5 dB). 
UK\WV-Eingangsempfindlichkeit 1,2 uV 
(75 Ohm). Ratio-Mitten-Anzeige durch 
LED. Gehäusefarbe: Schwarz + Silber. 
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SU-V 2A Integrierter New Class A- 
Gleichstromverstärker. Ausgangsleistung 
2 x 55W (Sinus, 4 Ohm). Klirrfaktor 
0,02%. FL-Ausgangsleistungsanzeige. 
Gehäusefarbe: Schwarz + Silber. 





SU-V 6 Integrierter New Class A-Gleich- 
stromverstärker. Ausgangsleistung 
2 x 90 W (Sinus, 4 Ohm). Klirrfaktor 


0,007%, Phono-Eingang für dynamische 
Tonabnehmer. Gehäusefarbe: Schwarz. 


SU-V6 2x 90 W. Integrierter Gleich- 
stromverstärker. New Class A. 


ST-S 7 UKW/MW-Stereo-Quarz-Synthe- 
sizer-Tuner mit Timer. 


SH-8020 Stereo-Frequenzgangenizerrer. 
RS-M 250 Cassettendeck s. S. 6. 


SH-940 Hifi-Regal. Gesamthöhe 1.088 mm, Gesamtbreite 
569 mm, Gesamttiefe 447 mm, lichte Innenbreite 488 mm 
Ausführung: Schwarz 


ar een 

ST-5S7 UKW/MW-Stereo-Quarz-Synthe- 
sizer-Tuner „Slim-Line“. Ubertragungs- 
bereich 5 - 18.000 Hz (+ 1,5 dB). 
UKW-Eingangsempfindlichkeit 0,85 uV 
(75 Ohm). Programmierbarer Timer, 
digitale Frequenzanzeige. Gehäusefarbe: 
Schwarz + Silber. 
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SU-V 4A Integrierter New Class A- 
Gleichstromverstarker. Ausgangsleistung 
2x 7/5 W (Sinus, 4 Ohm). Klirrfaktor 
0,02%. FL-Ausgangsleistungsanzeige. 
Gehäusefarbe: Schwarz + Silber. 





SU-V8 Integrierter New Class A-Gleich- 
stromverstärker. Ausgangsleistung 
2x 150 W (Sinus, 4 Ohm). Klirrfaktor 











2x90W 


0,005%, Phono-Eingang für dynamische 
Tonabnehmer. Gehäusefarbe: Schwarz. 





ins 
SH-8010 Stereo-Frequenzgangentzerrer 
mit 5 Reglern pro Kanal. Die Frequenzen 
100 Hz, 330 Hz, 1.000 Hz, 3.300 Hz und 
10.000 Hz können für jeden Kanal um 

12 dB angehoben oder abgesenkt wer- 
den. Ubertragungsbereich 10 - 100.000 
Hz. Gehäusefarbe: Schwarz + Silber. 





SH-8020 Stereo-Frequenzgangentzerrer 
mit 12 Reglern für jeden Kanal und 
Reverse-Schaltung. Die Frequenzen sind 
ın Abständen von 1 Oktave gestaffelt. 
Regelbereich umschaltbar (+ 12/+ 3 dB). 
Übertragungsbereich 5 Hz bis 100 kHz. 
Gehäusefarbe: Schwarz + Silber. 


SL-10 Vollautomatischer Plattenspieler 
mit quarzgeregeltem Direktantrieb. 


SU-C 03 Integrierter Stereo-Vollverstär- 
ker. Ausgangsleistung 2 x 55 W (Sinus, 
4 Ohm). Klirrfaktor 0,03%. Gehäuse- 
farbe: Silber + Schwarz. 








I a = J E. 1 
r |! pas | 
ji 
A g 1 
as.) | 
W. je 
irre 
2 1 a Dr 
Pr 
a = a 
5 = \ 
i = _ j 
z = = 2; um 
; m iieis 
a A ET = a = | 
Kr 
a + l 
f= 
$ 
FR 
A l 
l 
x 


 =SE-9021 Stereo-Leistungsverstärker 





ST-C03 UKW/MW-Stereo-Quarz- 
Synthesizer-Tuner. Digitale Frequenz- 
anzeige. 8 doppelt belegbare Stations- 
tasten zur Speicherung von 8 UKW- bzw. 
MW-Sendern. Übertragungsbereich 

20 - 15.000 Hz. LED-Feldstärke- und 
Ratio-Mittenanzeige. Gehäusefarbe: 
Silber + Schwarz. 


RS-M 02 Cassettendeck 8. 5.6. 


SH-505 Hifi-Regal für Technics Mini-Serie. Gesamthöhe 
493 mm, Gesamtbreite 491 mm, Gesamttiefe 425 mm 
Ausführung: Holz 


m» 
SL-Q 33 Vollautomatischer Plattenspieler 
mit quarzgeregeltem Direktantriebs. S. 5. 


ST-K 808 UKW/MW-Stereo-Tuner- 
Vorverstärker mit Quarz-Synthesizer und 
Mikroprozessor. 16 vorprogrammierbare 
Sender, Mehrfachfunktions-Zeitschalt- 
uhr. Gehäusefarbe: Schwarz + Silber. 


SE-A 808 Stereo-Endverstärker. Aus- i 
gangsleistung 2 x 50 W (Sinus, 4 Ohm). $ 
Klirrfaktor 0,02%. 1 x 100 W bei Zusam- F 
menschaltung der beiden Verstärkerzuge 
(BTL-Betrieb). Gehäusefarbe: Schwarz + 
Silber. 


RS-M 45 Cassettendeck s. S. 6. 


SH-R 808 Infrarot-Fernbedienungsein- 
heit und Impulsgeber „Commander“, für 
alle wichtigen Schalt- und Regelvor- 
gänge der HiFi-Anlage. 

Gehäusefarbe: Schwarz + Silber. 





2 x 100 W mit 
2 x SE-A 808 (BTL) 


SH-508 HiFi-Regals. 5.2 

Ausgangsleistung 2 x 100 W (Sinus, 

4 Ohm). Mono: 1x 200 W (Sinus, 8 Ohm). 
Klirrfaktor 0,02%. Gehäusefarbe: Schwarz. 


5H-999 HiFi-Regal. Gesamtbreite: 540 mm x Gesamthöhe 
969 mm x Gesamttiefe 400 mm. Ausführung: Schwarz 


mit Gleichstromverstärkung. Ausgangs- 
leistung 2 x 75 W (Sinus, 4 Ohm). 
Klirrfaktor 0,01%. Gehäusefarbe: Silber. 


SU-9011 Stereo-Vorverstärker. Phono- 
Fremdspannungsabstand 88 dB. Klirr- 
faktor 0,005%. Phono-Eingang fur dyna- 
mische Tonabnehmer (MC). Gehäuse- 
farbe: Silber. 
ST-9031 UKW/MW-Stereo-Tuner. Über- 
tragungsbereich 20 - 15.000 Hz (+ 0,2 dB/ 
-0,8 dB). Empfindlichkeit 1,1 uV (75 Ohm). 
Gehäusefarbe: Silber. 
RS-M45 Cassettendeck s. S. 6 
SH-522 HiFi-Regals 5.2 

m p- 
ST-9030 UKW-Stereo-Tuner. Ubertra- 
gungsbereich 20 - 18.000 Hz (+ 0,1 dB/ 
- 0,5 dB). Empfindlichkeit 1,1 uV (75 Ohm). 
Gehäausefarbe: Schwarz. 
SU-9070 Stereo-Vorverstärker mit 
Gleichstrom-Verstärkung. Phono-Fremd- 
spannungsabstand 88 dB. Klirrfaktor 
0,003%. Phono-Eingang für dynamische 
Tonabnehmer (MC). Gehäusefarbe: 
Schwarz. 


SH-9010 Stereo-Oktavband-Frequenz- 
gangentzerrer. Gehäusefarbe: Schwarz. 
SH-9020 Spitzenwert-/Durchschnitts- 
wert-Pegelmeter. Gehäusefarbe: 
Schwarz. 


SE-9060 Stereo-/Mono-Leistungsver- 
stärker mit Gleichstromverstärkung. 





Integrierte Verstärker SU-C03 SU-V8 SU-V6 SU-V4A 

Sinus-Ausgangsleistung (1 kHz)  2x55W  —ć __2x150 W 2 x 90 W AN ERTEW 
Klirrfaktor ER 0,05% (4 Q) 0008640) 0,01% (4 Q) 0,02% (4 0) 
Leistungsbandbreite (—3 dB) 5 ~ 30.000 Hz 5 — 70.000 Hz 5 ~ 60.000 Hz 






















Fremdspannungs- PHONO MM - 75 dB 78 dB ne 7848 | 77 dB 
abstand PHONOMC — 72 dB 68 dB 63 aB 
2 O TUNERAUX 0da r 92 dB ; 90 dB 
Klangregler Tiefen 50 Hz, +10:.4B 30 Hz, #10 dB/100 Hz, +7 dB 50. Hz, +10 dB 50 Hz, +10 dB 
Höhen 20KHZ. +0 20 kHz, +10 dB 20 kHz, +10 dB 20 kHz. +10 dB 












Leistungsaufnahme Ei SEHE WOW. TE 760 W TEEN u 
en(BxHxT) 297x98x270mm 430x153x395 mm — 430 x 153 x 351 mm 430 x 142 x 292 mm 


Gewicht 15,5 kg ee 12.5k 9k 

















Gehäuseaustührung Schwarz und Silber Schwarz f Schwarz _Schwarz und Silber 
Integrierte Verstärker SU-V2A sU-Z2 Mikrofone RP-3210E RP-3540E RP-3330 
Sinus-Ausgangsleistung (1 kHz) 2x55W 2x40 W Ausgangsimpedanz WE 
Klirrfaktor 0.02% (4 O) 0,03% (4.0) (bei 1 kHz) 600 BON 400 0 
Leistungsbandbreite (~3 dB)  5~ 30.000 Hz 10 ~ 25.000 Hz Empfindlichkeit 
EEn e sene RE TE E A a a —70 dB -7de 
Fremdspannungs- PHONOMM 7348 zug 7 Übertragungsbereich 50~12000Hz  40~ 14.000 Hz 50 ~ 12.000 Hz 
abstand PHONOMC 850B 85 dB Eigenrauschen 30 dB 30 dB a 
et TUNER, AUX. 85dB ç ö5dB fi a Schalldruckpegel Schalldruckpegel _ 

Klangregler Tiefen 50 Hz, +10 dB 50 Hz, +10 dB Windgeräusch 50 dB 48 dB 55 dB 

Höhen 20kHz,+10dB 20 kHz, +10 dB 3 Schalldruckpegel Schalldruckpegel Schalldruckpegel 
Leistungsaufnahme 500 W BO Maximaler 120 dB 12248 - 
Abmessungen (B x Hx T) 430 x 142 x 257 mm 410 x 142 x 219 mm Schalldruckpegel Schalldruckpegel  Schalldruckpegel 
Gewicht | 6.9 kg AE RTR Ca Batterien UM-3 (Größe AA) x1 UM-3 (Größe AA) x2 — 
Gehäuseausführung RE Schwarz und Silber Schwarz und Silber Mikrofonkabel 6.3mm 8,3mlang 6,3mm®,5mlang 6,3mm®,3mlang 
Vor-/Endverstärker SE-A3/SU-A4 SU-9070/SE-9060 SU-9011/SE-9021 SE-A808 





Endverstärker SE-A3 SE-9060 SE-9021 


2x100 W (4) her 
1x200W(8Q Mono) 2% 75 W 














2x 320 W (4 Q) (40) 2x50W (40) 


Sinus-Ausgangsleistung (1 kHz) 1x 100 W (8 Q Mono 




















Klirrfaktor (1 kHz) | 0,001% aE 0,02% 0.01% | 0,03% (4 Q) 
Leistungsbandbreite (-3 dB) ” 5— 100.000 Hz Ja 50.000 Hz | 5 — 45.000 Hz (4 0) | 5 ~ 45.000 Hz i 
EREE 123 dB (IHF A) | 120 dB {IHF A) 100 dB (113 dB. IHF A) 110. dB | 
Leistungsaufnahme 2.200 w SiG 650 W 610 W 460 W 

Abmessungen (BxHxT) pEr 430 x 208 x 507 mm 450 x 92x 376 mm 430 x 98 X 331 mm | 430 x 75x 280 mm 






Gehäuseausführung Schwarz Schwarz Silber Schwarz und Silber 



























Gewicht 35,2 kg 12kg 10 kg 6.8 kg 
Vorverstärker SU-A4 SU-9070 SU-9011 = 
Eingangsempfindlichkeit und -impedanz 
PHONO MM 2,5 mv/47 kū 2,5 mvV147 kO 2.5 mV!47 KO = 
PHONO MC 100 pV/47 kO 0,06 mVi/47 kO 0,07 mWv/10 Q p 
TUNER, AUX. 150 mV/47kQ 150 mViAT kO 150 mV/47 kQ EN 
TAPE 150 mV/47 kO 150 mV/47 kū 180 mV/47 kO =: 
Klirtaktor 0.001% 0.003% 0.005% = 
Fremdspannungsabstand PHONO MM 90 dB 88 dB (IHF A) 75 dB (88 dB, IHF A) - 
PHONO MC 78 dB 72 dB (IHF A) 62 dB (69 dB, IHF A) Br 
TUNER, AUX. 105. dB 106 dB (IHF A) 85 dB (100 dB, IHF A) 5 
7 TER 0-— 400 kHz 20 — 20.000 Hz 20 ~ 20.000 Hz 6 
sche ee (+0, —3 dB) (+0/—0.05 dB) (+0/-0.2 dB 
Klangregler Tiefen (50 Hz) +5 dB Super Baf {20 Hz) O ~ +12 dB — +8 dB - 
Höhen (20 kHz) +5 dB Super Höhen (50 kHz) +10 dB 4 — +3 dB - 
Leistungsaufnahme TO W 30 W 16 W _ 
Abmessungen (BxHxT) 430 x 97 x 360 mm 450 x 92 x 369 mm 430 x 98 x 285 mm _ 








Gehäuseausführung Schwarz Schwarz Silber = 





Gewicht 8,8 Kg 70kg 48kg - 





ST-C03 ST-K 808 ST-S7 
Tuner UKW/MW UKW/MW UKW/MW 

















Empfangsberech UKW 877 ~108 MHz  875-108BMHz. | 0.87.5108 MHz 

r MW 522 ~ 1611 kHz 522 ~ 1611 kHz 522 1611 kHz 
Empfindlichkeit (UKW), 26 dB/75 0 1.2 uV a 1.2 uV | 0,85 nV 
Klirrfaktor MONO - 0,15% | 0,1% 

-STEREO 0,15% Pe 0,3% 0,15% 
Fremds nnungsabstand (Stereo) 65 dB | 63 dB T 65 dB 
Ubertragungsbereich 20 — 15.000 Hz 20 — 15.000 Hz 5— 18.000 Hz 
(+0,5 dB, —1.5 dB) +O5B,-15d (+0,2 dB, 0,5 dB) 










Trennschärte | SB. ~ 75dB 85 dB 
Ausgangsspannung 05V s 05V 0,3 V 
Leistungsaufnahme 55 10 W 27 WwW = 9,9 W 
ngen (B x H x T) 297 x 49 x 244 mm 430 x 75 x 280 mm y O 430x53x 310 mm 
Gehäuseausführung Schwarz und Silber Schwarz und Silber Schwarz und Silber 
Gewicht | 28k ETA = 68k 40k 


































Plattenspieler SL-10 SL-7 SL-1600/1610MKII SL-1700/1710MKII 
Typ Vollautomatik mit quarz- Vollautomatik mit quarz- Vollautomatık mit quarz- Halbautomatik mit quarz- 
geregelten Direktantrieb geregeltem Direktantrieb geregelten Direktantrieb geregeltem Direktantrieb 

Motor Quarzgesteuerter, kollektor- Guarigesinuerer, kolektor- Quarzgesteuerter, kollektor- Quarzgesteuerter, kollektor- 

> | ioser Gieichstrommotor loser Gleichstrommotor loser Gleichstrommotor loser Gleichstrommator 
Gleichlaufschwankungen +0,035% (DIN) +0.035% (DIN) 40,035% (DIN) +0,035% (DIN) 
Rumpel-Fremdspannungsabstand | —56 dB (DIN A) —56 dB (DIN A) —56 dB (DIN A) 56 dB (DIN A) 
Rumpel-Geräuschspannungsabstand — 78 0B (DIN B) = 78 dB (DIN By | ze 78. dB (DIN B) AANEEN: -78 dB DIN B) 
Geschwindigkeits-Feinregulierung = = toi +6% 
Effektive Tonarmlänge Tangentialtonarm 105 mm Tangentialtonarm 105 mm = 230mm 230 mm 
Tonabnehmer i Dynamisch (MC) Magnetsystem (MM) | Magnetsystern (MM) Magnetsystem (MM) =} 
Übertragunasbereich \ | 10 ~ 60.000 Hz 240= 35000 Hz 20 ~ 25.000 Hz 20 ~ 25.000 Hz 
Empfohlene Auflagekraft 1.25 g (+0.25 9) 1.25g (+0,25 9) ital - 5060200 
Leistungsaufnahme 20W 20W 165W 16,5 W 2 
Abmessungen (B xH x T) | 315 x88x 315 nm z 315x88x315 mm 453x 149x 399 mm 453 x 149 x 399 MM | 
Gewicht BER 55 kg 7kg 10 kg | J 10 kg 
Gehäuseausführung Silber Schwarz und Silber Schwarz und Silber | Schwarz und Silber 

AFE Horizontal- und Vertikalbetrieb Horizontal- und Vertikalbetrieb @ inkl. Magnettonab- ® inkl. Magnettonab- y 
@ inkl. EPC-310 MC © inkl, Magnettonab- nehmer EPC -207C nehmer EPC-207C 

er nehmer EPC-P202C 
Cassetten-Deck RS-MO2 RS-M95 RS-M88 RS-M51 RS-M260 RS-M63 
Gleichlaufschwankungen +0,11% (DIN) +0,09% (DIN) +0,10% (DIN) +0,13% (DIN) +0,14% (DIN) +0,14% (DIN) 
Frequenzgang. Normal 30~ 16.000 Hz (DIN) 20—~—17000 Hz (DIN) 30 — 16.000 Hz (DIN) 30 —- 16.000 H2 (DIN) 25— 18.000 Hz (DIN) 30— 16.000 Hz (DIN) 


Crös/Fecr 30—~ 18.000 Hz (DIN) 20— 19.000 Hz (DIN) 30~ 18.000 Hz (DIN) 30~ 17.000 Hz (DIN) 25~ 20.000 Hz (DIN) 30- 17.000 Hż (DIN) 
Reineisen 30. — 19.009 Hz (DIN) , 20 — 20,000 Hz (DIN) 30 — 18.000 Hz (DIN) 30 - 17.000 Hz (DIN) 25— 20.000 Hz (DIN) 30 —- 18.000 Hz (DIN) 





Fremdspannungsabstand 68 dB T0 dB 69 dB 67 dB 67 dB 67 dB 

(mit Dolby, > 5 kHz) 

Motor 2-Motoren-Laufwerk 2-Motoren-Laufwerk 2-Motoren-Laufwerk 1 elektronisch 1 elektronisch 1 elektronisch 
1 direktantreibender 1 direktantreibender, 1 direktantreibender, gesteuerter gesteuerter gesteuerter 
FG.-Senvo-Motor für kollektorloser kollektorloser Gleichstrommotor Glieichstrommotor Gleichstrommiotor 
die Tonwele Gleichstrommotor mit Gieichstrommotor mit 


1 Gleichstrommotor phasenstarrer Quarz- phasenstarrer Quarz- 

für den Bandteller- regelung für die Ton-  regelung für die Ton- 

antrieb weile, 1 kernioser welle, 1 kernioser 
Gleichstrommotor für Gleichstrammotor für 
den Bandtellerantrieb den Bandtellerantrieb 





Köpfe 1 SX-Kopf für 2 HPF-Köpfe für 1 SX-Kopf für 1 MX-Tonkopf für 2 SX-Köpfe für 2 HPF-Köpfe für 
Aufnahme und Aufnahme und Aufnahme und Aufnahme und Aufnahme und Aufnahme und 
Wiedergabe Wiedergabe Wiedergabe Wiedergabe Wiedergabe Wiedergabe 
1 Doppelspalt-Sendust-/ 1 Doppelspalt-Sendust-/ 1 Doppelspalt- 1 Doppelspalt- 1 Doppelspalt-Sendust-/ 1 Doppelspalt-Sendust-/ 
Ferritlöschkopf Fernitlöschkopf Ferritloschkopf Ferritlöschköpf Ferritiöschkopf Fernitlöschkopf 
Eingänge- LINE, Mikrofon LINE, Mikrofon Mikrofon, LINE, DIN; LINE, Mikrofon LINE, Mikrofon Mikrofon, LINE, DIN 
: Fernbedienung Fembedienung Fernbedienung 
Ausgänge LINE, Kopfhörer LINE, Kopfhörer K LINE, Kopfhörer, DIN LINE, Kopfhörer LINE, Kopfhörer LINE. Kopfhörer, DIN 
Leistungsaufnahme | 24 W | 46 W 35 W 20 W 16 W 14W 
Abmessungen (BxHxT) 297 x 97 x 229 mm 450 x 142 x 348 mm | 450 x 97 x 403 mm 430 x119x270mm 430x119x28? mm 430x 142x270 mm 
Gewicht 5,5 kg 12 kg 10.5 kg 6kg 53kg 6,3 kg 


"- Gehäuseausführung | Schwarz und Silber Schwarz Schwarz Schwarz und Silber Schwarz und Silber Schwarz und Silber 





ST-S3 ST-9030 ST-9031 ST-Z1 
UKW/MW UKW UKW/MW UKW/MW 


_B75-108MHz 875-108 MHz i 875 ~ 108 MHz | 875 108 MHz 























531 ~ 1602 kHz ET — | 525 1605 kHz 0, 525-1605KH2 
TAM. 11V iR 1.1 pV 2} 

0,15% 0,08% (WIDE), 0,15% (NARROW) 0.08% 0,15% 

03% 5% 0.08% (WIDE), 0,3% (NARROW) 0,1% ae Ü 0.3% 

65 dB FE \ 65 dB EDA 65 dB TR 
20 ~ 15.000 Hz 20 ~ 18.000 Hz 20 ~ 15.000 Hz 20 ~ 15.000 Hz 
(+0,5,—1,5 dB) ETEN (+0,1, —0,5 dB) | (+0,2,—0,8 dB) (+1 dB, —2 dB) 


















45 dB 50 dB (WIDE), 40 dB (NARROW) 5048 FE RER 


























750dB 25 dB (WIDE), 90 dB (NARROW) 750dB 60 dB 

0,3 V 07N | EDEN Bar 0,3 V 

12W 3 | 27 W | 13 W 18W 

430x53x2400mm ____450:x 92 x 370 mm 430 x 98 x 300 mm 410 x 142 x 223 mm 
_ Schwarz und Silber Schwarz Fr Silber Schwarz und Silber 


SL-Q33 SL-Q3 SL-Q2 SL-D3 SL-B3 






Vollautomatik mit quarz- Vollautomatik mit quarz- Halbautomatik mit quarz- Vollautomatik mit Vollautomatik mit 































geregeitem Direktantneb geregeltem Birektantrieb geregeltem Direktantrieb Direktantrieb Riemenantrieb 
Quarzgesteuerter, kollektor- : Quarzgesteuerter, kollektor- | Quarzgesteuerter, kollektor- FG.-Servo- | 'FG.-Servo-Motor 
loser Gleichstrommator loser Gleichstrommotor loser Gleichstrommotor Gleichstrommotör 
+0,035% (DIN) +0,035% (DIN) | +0,035% (DIN) | +0,042% (DIN) +0,06% (DIN) 
—56 dB (DIN A) -56 dB (DIN A) = -56B (DNA) 53 dB (DIN A) x | 

78 dB (DIN B) 078 dB (DNB) -78 dB (DIN B) 0-75 B + 70.8 ONB) 
5 p FE neu | 45% + 

i 230 mm 230 in | 230 mm 230 mm i 230 mm 
Magnetsystem (MM) | Magnetsystem (MM) Magnietsystem (MM) Magnetsystem (MM) Magnetsystem (MM) r 
20 ~ 25.000 Hz .20= 25.0002 20 ~ 25.000 Hz 20 ~ 25.000 Hz 20- 2500042 
1,759 (40.25 9) 1,759 (+0,25 9) 1,75 g (+0,25 9) 1,75 9 (+0.25 9) 1.759(40.25 9) 
13W 7,5 W i 75W 2 a5W 3w 
430 x 130x375 mm 430 x 130x375 mm 430 x 130 x 375 mm 430 x 130 x 375 mm 430 7 26 x375 mm 2 
73 kg | TA ko 52 = | 6,9 kg r tko i 46 ka 
Schwarz und Silber schwarz und Silber Schwarz und Silber | Schwarz und Silber Schwarz und Silber 
® inkl. Magneitonab- @ inki. Magnettonab- @ inkl. Magnettonab- ® inkl. Magnettonab- ® inkl. Magnettonab- 

nehmer EPC-207C nehmer EPC-207C nehmer EPC-207C nehmer EPC-270C nehmer EPC-270C 

RS-M45 RS-M250 RS-M24 RS-M14 RS-M13 RS-M7 RS-M5 
+0,10% (DIN) +0,13% (DIN) +0,14% (DIN) +0,14% (DIN) +0,14% (DIN) +0,20% (DIN) +0.20% (DIN) 


30 - 16.000 Hz (DIN) 30 16.000 Hz (DIN) 30- 15.000 Hz (DIN) 30 15.000 Hz (DIN) 30 15.000 Hz (DIN) 30 13.000 Hz (DIN) 30 13.000 Hz (DIN) 
30 — 18.000 Hz (DIN) 30 - 18.000 Hz (DIN) 30- 16.000 Hz (DIN) 30- 16.000 Hz (DIN) 30- 16.000 Hz (DIN) 30 14.000 Hz (DIN) 30 15.000 Hz (DIN) 
30 ~ 18.000 Hz (DIN) 30- 18.000 Hz (DIN) 30 17.000 Hz (DIN) 30 17.000Hz (DIN) 30- 17.000.H2 (DIN) — 30 ~ 16.000 Hz (DIN) 


68 dB 67 dB 67 dB 67 dB 67 dB 66 dB 66 dB 








2-DD-Motoren- 2 elektronisch 1 elektronisch 1 elektronisch 1 elektronisch 1 elektronisch 1 elektronisch 


Laufwerk gesteuerte gesteuerter gesteuerter gesteuerter gesteuerter gesteuerter 
Gleichstrommotoren Gleichstrommotor Gleichstrommotor Gleichstrommotor Gleichstrommotor Gleichstrommotor 






1 5X-Kopf für 1 5X-Kopf für 1 MX-Tonkopf für 1 MX-Tonkopf für 1 MX-Tonkopf für 1 Super-Permalloy-Kopf 1 MX-Tonkopf für 
Aufnahme und Aufnahme und Aufnahme und Aufnahme und Aufnahme und für Aufnahme und Aufnahme und 
Wiedergabe Wiedergabe Wiedergabe Wiedergabe Wiedergabe Wiedergabe Wiedergabe 

1 Doppelspalt- 1 Doppelspalt- 1 Doppelspalt-Sendust/ 1 Doppelspalt- 1 Doppelspalt- 1 Doppeispalt- 1 Doppelspalt- 
Ferntisschkopf Ferritioschkopf Ferritlöschkopf Ferritiöschkopf Ferntlöschkopf Ferntiöschkopf Ferritiöschkopf 
Mikrofon, LINE, DIN, LINE, Mikrofon Mikrofon, LINE, DIN, Mikrofon, LINE Mikrofon, LINE Mikrofon, LINE, DIN, Mikrofon, LINE 
Fernbedienung Fernbedienung Fernbedienung 





LINE, Kopfhörer, DIN LINE, Kopfhörer LINE, Kopfhörer, DIN LINE, Kopfhörer LINE, Kopfhörer LINE, Kopfhörer, DIN LINE. Kopfhörer 
28 W 20W 28 W 15 W 12W 10W 10W 
430x98x345mm 430x119x283mm 430x119x282mm 430x119x246mm 430x119x246mm A10x142x284mm AO 142 x 205 mm 
6,1 kg | 53kö SIE 43 kg BT pp N 
Schwarz und Silber | schwarz und Silber Schwarz und Silber Schwarz und Silber Saroa und Silber schwarz und Silber Schwarz Ind Silber 





















Receiver  SASI8 SAH  SA303  SA:202 Kopfhörer  EAH-T4 EAH-T7 
67.5 ~ 108 MHZ -z = Bine 


Empfangsbereice UKW 87,5 — 108 MHz 



















875-108MHz 87,5-108MHz 87,5-108MHz 875-108MHzZ Typ dynamisch dynamisch 
MIW S29 ~ 1505 kHz 525~ 1605kKH2 525—~ 1609 kHz 525— 1605 kHz | nk Be 
N m rn „m x. Eingangsleistung 200 m 00 mW 
Empfindlichkeit UKW) + 12V 2 1a 1.2 pV ee 
Ausgangsleistung (1 kHz) 2XEOWÜAN)  2x45WIN) 2x50W(AN) 2x34W(4Q) Schalldruck 100. dB/mw 106. dB/imW 
Klirrtaktor 0,02% 0,02% 0,08% 0,08% Impedanz 1259 1250 
Fremdspannungsabstand PHONO 70.dB 70 dB 70 dB 70 dB Er = Wwa a 
AUX  88dB 88 dB 88 dB 88 dB ERT a. en 
Suo oaos P AN GE ii RN Er BF Eee E a Sa r RE BE 20 kHz 20 kHz 
\lbertragungsbereich 20-15000Hz 20-15000H2 20-20000Hz 20- 20.000 Hz r 
| (+0,508,-1,508) (+0,508,-1,508) (+0,5 dB) (+0,5 dB) Anschlußkabel 3m 3m 
Klangregler Tiefen 50Hz, t+10d468 50H2.+1048 50Hz(+104B) 50Hz (+10 dB) Gewicht (ohne Kabel) 220g 200g 
a Höhen 20 kHz, 10 dB 2Z0kKHz, 21008 10KkH2 (+10 dB) T0KHzZ (E10 dB) ER a ER o 
Leistungsaufnahme 530 W Ne 410 W 430 W 360 W Be nee 1 Acm Acm 
Abmessungen (BxHxT) — _ _ 430x97x382mm 430x97x382mm 430x142x291mm 430x142 x 291mm z— = ur 
Gewicht we 10,6 k 10,1 k Bk Tik 
Gehäuseausfuhrung Schwarz Schwarz u. Silber Schwarz u. Silber Schwarz u. Silber 
Lautsprecherboxen SB-EI00 SB-10 SB-7 SB-5 SB-R4 
Typ 3-Weg-Baßreflex 3-Weg, mit Wabenscheiben- 3-Weg, mit Wabenscheiben- 3-Weg, mit Wabenscheiben- 3-Weg, Linear-Phase 
l Fachmembran Flachmembran Flachmembran Zu 3 
Lautsprecher Tiettürer Konus 300 mm 32 cm Ø | Wabenscheiben- 25cm ø | Wabenscheiben- 22cm ø Wabenscheibän- Konus 250 mm 
Mitteltöner Horn 8cm& | Flachmembran cmg | Flachmembran acm ø Fla Anami Sh konus 120 mm 
Hochtöner Horn Bändchenhachtöner Bändchenhachtöner 20mm 0. Trichter 
Nennwiderstand’Impedanz BE | 80 80 BEQ 80 
Belastbarkeit Musik/Sinus 150 W/100 W 150 W/100 W I WIIOW 110OWTSW —_ 130 W/90 W 
Schalldruckpegel 95 dB/W (1 m) 87 (1 m) 87 dB/W (1 m) 87 dB/W (1 m) 89 dBAW (1 m) 









































































Überlragungsbereich 37-22000H2 28~ 125.000 Hz 34 ~ 125.000 Hz = 38 ~ 35.000 Hz 40 — 22.000 Hz 

Übergangsfrequenzen 1.5 kH2/6,5 kHz 400 Hz/4 kHz 900 H2/4,5 kHz 800 Hz/4.5 kHz 2 kHZz/4 kHz 

Abmessungen (B x H x T) 525x 846x 424mm 402x711x318 mm 360 x 630 x 318 mm 315 x 580 x 318 mm 296 x 556 x 308 mm 

Gewicht oo o 2ko 32 kg 19 kg t4kg 12 kg 

Gehäuseausführun Mahagoni Holz Holz £ Schwarz Schwarz 

Lautsprecherboxen SB-R3 SB-R2 SB-F3 SB-F2 SB-Fi SB-440 

Typ 3-Weg, Linar-Phase 3-Weg, Linear-Phase 2-\Weg, akustisch 2-Weg, akustisch 2-Wea, akustisch 3-\Weg-Baßreflex 

EHEN _ bedämpłtes Gehäuse bedämpftes Gehäuse bedämpftes Gehäuse 

Lautsprecher Tieftöner Konus 200 mm Konus 160 mm Konus (160 mm) Konus (120 mm) Konus (100 mm) 250 mm A 
Mitteltöner _ Konus 100 mm Konus 100 mm - -- — 250 x 100 mm Maar 
Hachtäner Trichter — Hom LTE Horn (19 mm ø) Horn (19 mm 9) Horm (13mm 9) 65 mm Horn 

Nennwiderstand!! anz 80 80 80 80 8a en 

Belastbarkeit Musik/Sinus 110 WI75W 100 WIESW ‚90 W/60 W 75 W/50. W 80 W/AO W 50 Wi- 

Schalldruc | 89 dB/w (1 m) 86.5 dBW (1m)  BUdBWiIm) è  88daB/W(1 m) 86 dBW (1m) 93 dB/W (1 m) 

Ubertragungsbereich 42 ~ 22.000 45 ~ 22.000 45 — 20.000 48 ~ 20.000 Hz 50 — 20.000 Hz 35 - 20.000 Hz 

Übergangsfrequenzen 2 kHz/4 kHz 1,9 kHz/4 kHz 3 kHz 3,5 kHz 00004 kHz 1,5 kHz/7 kHz 

Abmessungen (BxHxT) 246x471 x268mm 208x392 x243mm 179x 321x191 mm 138x254x157mm 118x210x126mm 358x595x317mm 










Gewicht 9kg 6.6 kg 5 kg 3.3 kg 23kg 17,4 kg 









Gehäuseausführunc Schwarz Schwarz, Schwarz und Silber Schwarz und Silber Schwarz und Silber _ Schwarz und Silber 
Lautsprecher EAS-10TH1000 Spitzenwert/Durchschnittswert- 
Typ Bändchen-Hochtöner Pegelmesser SH-9020 
I, aoa 
Impedanz 80 
Er BE eb EERE E N PENA E e E a Source 1, 2 20 dBm (7,75 V)/47 KO (bei 0 dB) 
Max. Belastbarkeit 100 W (Max.)/20 W (DIN) 0 dBm (7,75 V)/47 KQ (bei +20 dB) 
Schalldruckpegel 95 dB/W (1 m) Source 3 100 W (8, 6. 4 Q)/10 KQ (bei O dB) 
a Beer EEEE E E AE R a E 1 W (8, 6, 4 Q)/10 kO (+20 dB) 
Fa e oo | Ei na Einstellbereiche OB, +2006 —ăć 
ah ER Frequenzgang 10 Hz bis 20 kHz, +1,5 dB 

` (+ 10 dB bis —40 dB) 

A i 10 Hz bis 10 kHz, +3 dB 
Frequenzgang- i n E EA OWO e U A TER ee 
entzerrer SH-8020 SH-8010 SH-9010 Ansprechzeit 100 usek. (Spitzenwen, 
Übertragungsbereich 5 ~ 100.000 Hz 10-100.000Hz 10 20.000 Hz Spitzenwert-Haltefunktion) 

NE (-3.dB) Crd) Gamon dm = e a 900 moek NDUICHSCHEREEWENT 
Eingangsempfindlichkeit IV TY 1V Abfallzeit 750 msek. 
an el en TER RESET ERHEBEN PER IEENE 5 BESDEFERZERRERN (Spitzenwert, — —20 dB) 
Eingangsimpedanz 47KO AT KO 47 kQ 250 msek. 
Ausgangsspannung 1V (max. 6 V) 1 V imax. 4 V) 1V (max. 5V) (Durchschnittswert, O dB + —20 dB) 
a ee ee aE a A mehr als 25 min. (Spitzenwert- 
Fremdspannungsabstand 100.dB DE U 87 dB Haltefunktion, 0 dB + —3 dB) 
Klirfaktor 001% 0,05% _ 002% Meßbereich ___+10.dB bis —50 dB 
Übersprechdämpfung (1 kHz) 55 dB 80 dB — Anzeigegenauigkeit 0 dB +1,5 dB es 
Mittenfrequenzen 16/31,5/631125/250/ 100/330 Hz, 60/240 Hz, (Source 1, 2 -0 dB Anzeige) 

500 Hz, 1/214/816/32 kHz 113,310 kHz 114/16 kHz er OE A 

Regelbereich +3 dB/+12 dB +12. dB +12 0B uonane O = 
Leistungsaufnahme — I5W_ _ —  — TĪ5W_ —__ BW Stromversorgung.  110/120/220/240 V, 50/60 Hz 
Abmessungen (BxHxT) 430x153x244mm 430x97x230mm 450x92 364 mm Abmessungen (BxHxT) 450x 92x 378 mm 
Gewicht 6kg 3.2kg 6.0 kg Gewicht 5.5kg 


Gehäuseausführung Schwarz und Silber Schwarz und Silber Schwarz Gehauseausführung Schwarz 





SL-B3 Vollautomatischer Plattenspieler 


mit Riemenantrieb. Gleichlaufschwan- 


kungen 0,06%. Inkl. Magnettonabnehmer 


EPC-270C. Gehäusefarbe: Schwarz + 
Silber. 


SL-D3 Vollautomatischer Plattenspieler 


mit Direktantrieb. Gleichlaufschwan- 


kungen 0,042%. Inkl. Magnettonabnehmer 


EPC-270C. Gehäusefarbe: Schwarz + 
Silber. 


SL-Q2 Halbautomatischer Platten- 
spieler mit quarzgeregeltem Direktan- 
trieb. Gleichlaufschwankungen 0,035% 
Inkl. Magnettonabnehmer EPC-207 C 
Gehäusefarbe: Schwarz + Silber. 





SL-Q3 Vollautomatischer Plattenspieler 


mit quarzgeregeltem Direktantrieb. 
Gleichlaufschwankungen 0,035%. Inkl. 
Magnettonabnehmer EPC-207C. 
Gehäusefarbe: Schwarz + Silber. 


SL-7 Vollautomatischer Plattenspieler 
mit quarzgeregeltem Direktantrieb; 
servogeregelter Tangentialtonarm. 
Gleichlaufschwankungen 0,035%. 
Horizontal- und Vertikalbetrieb möglich. 
Inkl. Magnettonabnehmer EPC-202. 
Gehäusefarbe: Schwarz + Silber. 


SL-10 Vollautomatischer Plattenspieler 
mit quarzgeregeltem Direktantrieb; 


servogeregelter Tangentialtonarm mit 


MC-Tonabnehmer EPC-310 MC. Einge- 

bauter MC-Vor-Vorverstärker. Automati- 
sche Abtastung der Plattengröße durch 
Infrarot-Sensor. Gleichlaufschwankungen 


0,035%. Horizontal- und Vertikalbetrieb 


möglich. Gehäusefarbe: Silber 





SL-Q33 Vollautomatischer Platten- 
spieler mit quarzgeregeltem Direktan- 
trieb. Gleichlaufschwankungen 0,035%. 
Automatische Abtastung der Platten- 
aroße durch Infrarot-Sensor. Inkl. Ma- 
gnettonabnehmer EPC-207 C. Gehäuse- 
farbe: Schwarz + Silber. 


SL-1700 MK 2/SL-1710MK 2 Halbauto- 
matischer Plattenspieler mit quarz- 
geregeltem Direktantrieb. Gleichlauf- 
schwankungen 0,035%. LED-Anzeige für 
Geschwindigkeitsfeinrequlierung. Inkl. 
Magnettonabnehmer EPC-207 C. 
Gehäusefarbe: SL-1700 MK 2 Silber; 
SL-1710 MK 2 Schwarz. 


SL-1600 MK 2/SL-1610 MK 2 Vollauto- 
matischer Plattenspieler mit quarz- 
geregeltem Direktantrieb. Gleichlauf- 
schwankungen 0,035%. LED-Anzeige für 
Geschwindigkeitsfeinrequlierung. Auto- 
matische Abtastung der Plattengröße 
durch Infrarot-Sensor. Inkl. Magnetton- 
abnehmer EPC-207C. 
Gehäusefarbe: SL-1600 MK 2 Silber; 
SL-1610MK 2 Schwarz 





en 


RS-M7 Cassettendeck mit Dolby. CrO»/ 
FeCr-Umschaltung. Frontbedienung,. 


Super-Permalloy-Tonkopf. Ubertragungs- 


bereich 30 - 14.000 Hz (DIN) bei CrO;. 
Gehäusefarbe: Silber. 





RS-M 24 HiFi-Cassettendeck für Rein- 
eisenbandbetrieb, Frontbedienung, 
FL-Aussteuerungsanzeige, Leichthub- 
tasten, Dolby. Übertragungsbereich 
30 - 17.000 Hz (DIN) bei Reineisenband. 
Inkl. Kabel-Fernbedienung RP-9624 für 
Pause und Rec.-Mute. Gehäusefarbe: 
Schwarz + Silber 
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RS-M 63 3- Kopf- Stereo- Cassettendeck 
mit Hinterbandkontrolle. Zuschaltbares 
UKW-MPX-Filter. Reineisenband-Auf- 
nahme/-Wiedergabe. Memory-Wieder- 
gabeautomatik. FL-Aussteuerungs- 
anzeige, Dolby. Übertragungsbereich 
30 - 18.000 Hz (DIN) bei Reineisenband. 
Gehäusefarbe: Schwarz + Silber 


















EEE a: 
RS-M88 Stereo-Cassettendeck für 
Reineisenbandbetrieb. 2 Motoren: ein 
quarzgeregelter direktangetriebener 


Tonwellenmotor, Dolby. Elektron. Leicht- 
hubtasten. SX-Tonkopf. Übertragungs- 


bereich 30 -18.000 Hz bei Reineisen- 
band. FL-Aussteuerungsanzeige. Zusätz- 
lich erhältlich: Infrarot-Fernbedienung 
RP-070. Gehäusefarbe: Schwarz 
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RP-9645 Kabel-Fernbedienung für 
RS-M 45 und RS-M 250 für alle Bandlauf- 
funktionen. 


DJJ GL u 
RS- M 13 HiFi -Cassettendeck für Rein- 
eisenbandbetrieb, Frontbedienung, 
Leichthubtasten, Dolby. Ubertragungs- 
bereich 30 -17.000 Hz (DIN) bei Rein- 
eisenband. Gehäusefarbe: Schwarz + 
Silber. 


RS-M 250 Cassettendeck. 2 Motoren, 
elektronische Leichthubtasten, Rein- 
eisenbandbetrieb, elektronisches Band- 
zählwerk, Dolby, SX-Tonkopf. Uber- 
tragungsbereich 30 -18.000 Hz bei 
Reineisenband. 2farbige FL-Aus- 
steuerungsanzeige mit „peak-hold". 
Zusätzlich erhältlich: Kabel-Fernbedie- 
nung RP-9645. Gehäusefarbe: 

Schwarz + Silber. 
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RS-M 260 3-Kopf-Stereo-Cassettendeck 
mit Hinterbandkontrolle. Reineisenband- 
betrieb, Dolby. Ubertragungsbereich 
30 - 18.000 Hz bei Reineisenband. 
Leichthubtasten, FL-Aussteuerungs- 
anzeige mit „peak-hold”. Gehäusefarbe: 
Schwarz + Silber 
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RS-M 95 Cassettendeck. 2 Motoren, 

3 HPF-Köpfe, Hinterbandkontrolle, Rein- 
eisenbandbetrieb, elektronischer Digital- 
Counter, Dolby. Ubertragungsbereich 
20 - 20.000 Hz bei Reineisenband. 
Elektronische Leichthubtasten, FL-Aus- 
steuerungsanzeige. Zusätzlich erhältlich: 
Infrarot-Fernbedienung RP-070. 
Gehäusefarbe: Schwarz. 
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RS-M 14 HiFi- Cassettendeck für Rein- 
eisenbandbetrieb, Frontbedienung, 
Leichthubtasten, FL-Aussteuerungs- 
anzeige mit „peak-hold“, Dolby. Uber- 
tragungsbereich 30 - 17.000 Hz (DIN) bei 
Reineisenband. Gehäusefarbe: Schwarz + 
Silber. 





RS-M45 Stereo-Cassettendeck für 
Reineisenbandbetrieb, 2 Motoren, Ton- 
wellen-Direktantrieb, Dolby. SX-Tonkopf, 
Übertragungsbereich 30 - 18.000 Hz bei 
Reineisenband. Elektron. Leichthub- 
tasten. 2farbige FL-Anzeige mit „peak- 
hold“. Zusätzlich erhältlich: Kabel-Fern- 
bedienung RP-9645. Gehäusefarbe: 
Schwarz + Silber. 


S E = 


. 
RS-M 51 Cassettendeck für Reineisen- 
bandbetrieb, automatische Aufnahme- 
Aussteuerung, Auto Tape Select 
(Normal-CrO; Reineisenband), elektro- 
nische Leichthubtasten, Dolby. Uber- 
tragungsbereich 30 - 18.000 Hz bei 
Reineisenband. 2farbige FL-Aussteue- 
rungsanzeige mit „peak-hold“. Zusatz- 
lich erhältlich: Kabel-Fernbedienung RP- 
9624. Gehäusefarbe: Schwarz + Silber. 


RS-M 02 Stereo-Cassettendeck für 
Reineisenbandbetrieb. 2 Motoren, 
Tonwellen-Direktantrieb, Dolby. Elektron. 
Leichthubtasten. Neuartiger SX-Tonkopf. 
Übertragungsbereich 30 - 19.000 Hz bei 
Reineisenband. FL-Aussteuerungsan- 
zeige. Gehäusefarbe: Schwarz + Silber. 





RP-070 Infrarot-Fernbedienung für 
Cassettendeck RS-M 88, RS-M 95 und 
Tonbandmaschinen RS-1500 US, RS-1506 
US, RS-1700 US. 








Phasenlineare Mini-Lautsprecher 


SB-Fi1 Akustisch bedämpfte 2-Weg-Box. 
Konus-Baßlautsprecher, Horn-Hoch- 
töner. Impedanz: 8 Ohm. Belastbarkeit: 
Sinus 40 W, Musik 60 W. Übertragungs- 
bereich 50 - 20.000 Hz. Schalldruck: 

86 dB/W (1m). Abmessungen (mm): 
118x 210x 126. Gehäusefarbe: Schwarz + 
Silber. 





SB-F2 Akustisch bedämpfte 2-Weg-Box. 
Konus-Baßlautsprecher, Horn-Hoch- 
toner. Impedanz: 8 Ohm. Belastbarkeit: 
Sinus 50 W, Musik 75 W. Übertragungs- 
bereich: 48 - 20.000 Hz. Schalldruck: 

88 dB/W (1m). Abmessungen (mm): 

138 x 254 x 157. Gehäusefarbe: Schwarz + 
Silber. 





Phasenlineare Regallautsprecher 


SB-R2 Akustisch bedämpfte 3-Weg-Box, 
„Linear-Phase-System“. Konus-Tief- und 
Mittelton-Lautsprecher, Radial-Horn- 
Hochtöner. Impedanz: 8 Ohm. Belast- 
barkeit: Sinus 65 W, Musik 100 W. 
Übertragungsbereich: 45 - 22.000 Hz. 
Schalldruck: 86,5 dB/W (1m). Abmes- 
sungen (mm): 208 x 392 x 243. 
Gehäusefarbe: Schwarz. 





SB-5 Akustisch bedämpfte 3-Weg-Box. 
Flachmembran-Tief-, Mittel- und Hoch- 
ton-Lautsprecher. Impedanz: 8 Ohm. 
Belastbarkeit: Sinus 75 W, Musik 110 W. 
Ubertragungsbereich: 38 Hz - 35 KHZ. 
Schalldruck: 90 dB/W (1m). Abmes- 
sungen (mm): 315 x 580 x 318. Gehäuse- 
farbe: Dunkelbraun. 





Multilineare Horntyp- 
Lautsprecher 

SB-440 3-Weg-Baßreflex-Box: Konus- 
Baßlautsprecher, Horn-, Mittel- und 
Hochtöner. Impedanz: 8 Ohm. Belastbar- 
keit: Musik 50 W. Ubertragungsbereich: 
35 - 20.000 Hz. Abmessungen (mm): 
358 x 595 x 317. Ausführung: Schwarz. 


SB-R3 Akustisch bedampfte 3-Weg-Box, 
„Linear-Phase-System“. Konus-Tief- und 
Mittelton-Lautsprecher, Radial-Horn- 
Hochtöner. Impedanz: 8 Ohm. Belast- 
barkeit: Sinus 75 W, Musik 110 W. 
Ubertragungsbereich: 42 - 22.000 Hz. 
Schalldruck: 89 dB/W (1m). Abmes- 
sungen (mm): 246 x 471 x 268. 
Gehäusefarbe: Schwarz. 






SB-7 Akustisch bedämpfte 3-Weg-Box. 
Flachmembran-Tief- und Mittelton-Laut- 
sprecher, Bändchenhochtöner. Impe- 
danz: 8 Ohm. Belastbarkeit: Sinus 90 W, 
Musik 130 W. Übertragungsbereich: 34 - 
125.000 Hz. Schalldruck: 90 dB/W (1m). 
Abmessungen (mm): 360 x 630 x 318. 
Gehäusefarbe: Dunkelbraun. 








Phasenlineare Horntyp- 
Lautsprecher 

SB-E 100 Die SB-E 100 ist eine 3-Weg- 
Baßreflex-Box, „Linear-Phase-System“. 
Konus-Baßlautsprecher, Horn-, Mittel- 
und Hochtöner. Impedanz: 8 Ohm. 
Belastbarkeit: Sinus 100 W, Musik 150 W. 
Übertragungsbereich: 37 - 22.000 Hz. 





SB-F3 Akustisch bedämpfte ?2-Weg-Box 
Konus-Baßlautsprecher, Horn-Hoch- 
töner. Impedanz: 8 Ohm. Belastbarkeit: 
Sinus 60 W, Musik 90 W. Übertragungs- 
bereich: 45 - 20.000 Hz. Schalldruck: 

89 dB/W (1m). Abmessungen (mm): 
179x 321x 191. Gehäusefarbe: Schwarz + 
Silber. 





SB-R4 Akustisch bedämpfte 3-Weg-Box, 
„Linear-Phase-System“. Konus-Tief- und 
Mittelton-Lautsprecher, Radial-Horn- 
Hochtöner. Impedanz: 8 Ohm. Belast- 
barkeit: Sinus 90 W, Musik 130 W. 
UÜbertragungsbereich: 40 - 22.000 Hz. 
Schalldruck: 89 dB/W (1m). Abmes- 
sungen (mm): 296 x 556 x 308. 
Gehäusefarbe: Schwarz. 





SB-10 Akustisch bedämpfte 3-Weg-Box. 
Flachmembran-Tief- und Mittelton-Laut- 
sprecher, Bändchenhochtöner. Impe- 
danz: 8 Ohm. Belastbarkeit: Sinus 100 W, 
Musik 150 W. Übertragungsbereich: 28 - 
125.000 Hz. Schalldruck: 90 dB/W (1m). 
Abmessungen (mm): 402 x 711 x 318. 
Gehäusefarbe: Holz-Dunkelbraun. 
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Schalldruck: 95 dB/W (1m). Ubergangs- 
frequenzen: 1.500 Hz, 6.500 Hz. Abmes- 
sungen (mm): 525 x 846 x 424. 
Gehäusefarbe: Holz-Dunkelbraun. 
EAS-10TH1000 
Bändchen-Hoch- 
töner. Eine speziell 
von Technics ent- 
wickelte Konstruk- 
tion, die einen 
erweiterten Höhen- 
bereich bei hohe- 
rem Wirkungsgrad 
ermöglicht. Ausgezeichnetes Abstrahl- 
verhalten. Ubertragungsbereich bis zu 
150 kHz. 
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RP-3210 Einpunkt- 
Stereomikrofon. 
Zwei Mikrofone ın 
einem Gehäuse in 
Weitwinkelkon- 
struktion für beste 
Stereokanaltren- 
nung. Volle Stereo- 
wirkung mit nur 
einem Mikrofon! 
Inkl. Tıschstativ. 


RP-3540 Mikrofon 
mit Nierencharak- 
teristik. Ein kom- 
paktes Elektret- 
Kondensator- 
mikrofon mit fest 
montiertem Wind- 
schutz. LED-Bat- 
terie-Prufleuchte. 
Breiter UÜbertra- 
aungsbereich. Inkl. 
Tischstativ. 


RP-3330 Mikrofon 
mit Nierencharak- 
teristik. Ein kom- 
paktes, dynamı- 
sches (Tauchspu- 
len-)Mikrofon für 
hohe Qualitätsan- 
spruche. Gute 
Baßubertragung. 
Ein/Aus-Schalter. 
Inkl. Tischstativ. 


EAH-T4 Neuer, 
besonders leichter 
HiFi-Kopfhorer 
Frequenzgang 20 - 
20.000 Hz, Emp- 
findlichkeit 100 dB/ 
mW, Gewicht 

220 Q. 





TE-65 Schaltuhr 
mit Analoganzeige. 
96 Schaltmöglich- 
keiten pro Tag. 


Max. Anschlußlast: 


1.100 W 
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EPC-207CII 
Stereo-Magnetton- 
abnehmer. Nitrier- 
gehärteter Titan- 
Nadelträger. Ellip- 
tischer Diamant. 
Ausgangsspan- 
nung 3 mV (5 cm/ 
Sek., 1 kHz). Impe- 
danz 2,8 kOhm. 
Ubertragungsber. 
20 - 25.000H2z. 
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SH-50P1 Elektro- 
nische Tonarm- 
waage zur genauen 


Einstellung der Auf- 


lagekraft von 0,5 
bis 3 Gramm. 


TE-97 Schaltuhr 
mit Digitalanzeige. 
Schaltmöglichkeit: 
i mal pro Tag. 


Max. Anschlußlast: 


1:100 W 





EPC-205CIIH 
Stereo-Magnet- 
Tonabnehmer, 
Nitriergehärteter 
Tıtan-Nadelträger. 
Ellipt. Diamant. 
Ausgangsspan- 
nung 7 mV (5 cm/ 
Sek., 1 kHz). Impe- 
danz 3,6 kOhm. 
Ubertragungsber. 
10 - 25.000 Hz. 





TE-96 Quarzgeregelte Schaltuhr mit 
Digitalanzeige. Vier verschiedene Pro- 
gramme innerhalb einer Woche. 2 unab- 
hängige programmierbare Stromkreise. 
Sleep-Timer. Zeitzähler. Notstromver- 
sorgung. Max. Anschlußlast: 1.100 W. 





EPC-100 CMK 2 
Stereo-Magnet- 
Tonabnehmer mit 
HPF-Kern und 
Boron-Nadelträger. 
Elliptischer Dia- 
mant. Ausgangs- 
spannung 1,3 mV 
(5 cm/Sek., 1 kHz). 


EPC-205CIIL 
Stereo-Magnet- 
Tonabnehmer, ge- 
ringe Impedanz 
Nitriergehärteter 
Titan-Nadelträger. 
Elliptischer Dia- 
mant. Ausgangssp. 
2 mV (5 cm/Sek., a 
KHz).Impedanz 250 
Ohm. Übertragungs- 
ber. 10 -25.000 Hz. 


Übertragungsber 
10 Hz bis 60 kHz. 


Ihr Fachhändler: 


Impedanz 210 Ohm. 


EAH-T7 Neuer, 
extrem leichter 
Kopfhörer mit HiFi- 
Qualıtät, Frequenz- 
gang 20 - 20.000 
Hz, Empfindlich- 
keit 106 dB/mW, 
Gewicht 200 g. 





RT-60 XA 60 Min. (2 x 30), RT-90 XA 
90 Min. (2 x 45), Bias/EQ: CrO,/70 us. 
RT-60 MX 60 Min. (2 x 30), RT-90 MX 
90 Min. (2 x 45), Bias/EQ: Metal/70 us. 





EPC-300 MC 
Neuer dynamı- 
scher Tonabneh- 


' mer mit zwei 
kernlosen Doppel- 


rıngspulen. Nitrier- 
gehärteter Titan- 
Nadelträger. 
Elliptischer Dia- 
mant. Übertra- 
gungsbereich 10 - 
30.000 Hz. 





SU-300 MC 
Vor-Vorverstärker 
fur dynamische 
Tonabnehmer. 
Durch Verwendung 
neuer Bauteile 
extrem großer 
Fremdspannungs- 
abstand von 78 dB. 
Übertragungsber 
8 Hz- 300 kHz. 


-O 


SH-F101 Elektronische Dipol-Zimmer- 
antenne für besseren UKW-Empfang. 
Kombinierbar mit allen Technics Tunern. 
Bei Verwendung mit ST-57, ST-S3, 
ST-K808, SA-515 und SA-313 erfolgt die 
Abstimmung automatisch, sonst 
manuell. Gehäusefarbe: Silber. 
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